KRBOVE VENTILATORY

Pro rozvod teplého vzduchu z krboveé vlozky

KAM Krboveé ventilatory D K AM

5 e e TR THE pro rozvod teplého vzduchu do mistnosti, IPX2

= Radialni ventilator Sl Typ Napajeni Pfikon vz:‘l:::rl‘(u Hiugnost o\ o
= Vysoka Zivotnost (@ série) (V), 50 Hz (W) (m3/h) 3m dBA
= Termostat (0-90°)

) 1009640 KAM 125 230 108 400 42 1
soucasti ventilatoru
1009641  KAM 140 230 110 480 42 1
= Priklad pouziti KAM + FFK
1009642 KAM 150 230 115 520 42 1
1009643  KAM 160 230 116 540 42 1
Prisluenstvi - filtr FFK D FFK
Prisluenstvi pro krboveé ventilatory KAM - filtr “G3*

T Rozméry (obrazek ¢. 1)
Obrazek . P Bal./ks
(@ série) D B H H1 L P

1009451 FFK 125 124 245 530 480 260 50 1
1009452  FFK 150 149 285 540 490 300 50 1
PrisluSenstvi - filtr s odbockou KFK D KFK
¥ Chladny vzduch Prislusenstvi pro krbové ventilatory KAM - filtr “G3"
=) Spaliny . . ”
=) Ohisty vzduch Obrazek Typ Rozméry (obrazek ¢. 2) Bal /ks
(@ série) D B H H1 L P '
= Priklad pouziti's klapkou 1009453  KFK 125 124 245 610 560 260 50 1
KAM + KFK + GFK:
1009454  KFK 150 149 285 650 600 300 50 1
PrisluSenstvi - zpétna klapka D GFK
Prisluenstvi pro krbové ventilatory KAM

Typ Rozmeéry (obrazek ¢. 3)
Obrazek @ P Bal./ks
(@ série) D B H H1 L P

1009455 GFK 125 124 245 610 560 260 50 1
1009456 GFK 150 149 285 650 600 300 50 1
obrazek ¢. 1 obrazek ¢. 2 obrazek ¢. 3

TECHNICKE PARAMETRY:

Kompletni technickou specifikaci,
rozmérovy vykres, schéma zapojeni
a dalsi informace naleznete na:

@ T e

AN
7,
/A

7
~ W
/\ B
/ N

= W
.

, [0
/ANIS)
7 \\;\i\\\\

Y

= W

7

w
7
(/i

/ANIS)
7 \\;\\\s\\\
Y

SARY

www.eshop.eleman.cz

A
DAY
(0NN Y
) l/ /A
)

AN\

106 KAM + FFK KAM + KFK KAM + KFK + GFK





