K - ZPETNA KLAPKA

L - KULICKOVE
LOZISKO

T - ,TIMER* - CASOVAC

TH - ,HYGROSTAT*

TP - POHYBOVE CIDLO

V - TAHOVY VYPINAC

Q - TICHY (QUIET)

TURBO
ZVYSENY VYKON

12V - MOTOR NA 12V AC

0O PLO®O

7= PRESS - 5 CEPEL/
= MOTORU
Prislusenstvi:
Obj. TYP
¢islo (série)

1009902 KO 125 zp. klapka 125 mm

1009905 KO 150 zp. klapka 150 mm
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TECHNICKE PARAMETRY:

Kompletni technickou specifikaci,
rozmérovy vykres, schéma zapojeni
a dalsi informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz
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DOMOVNI VENTILATORY - NASTENNE

Do koupelen a toalet, odsavani pres zed

s

— T
oy VW
Domovni axialni ventilatory S
& S §;;\: »
se sitkou proti hmyzu, IP34 .
Pratok L~ -
Obrazek Nazev Funkce vzduchu UL Otgcky IRIEmEES Bal./ks
5 (Pa) (min-1) 3m dBA
(m?/h)
1009201 125S 180 55 2400 35 1/7
1009008 125SL 180 55 2400 35 1/7
1009202 125ST 180 55 2400 35 1/7
1009205 125 STL 180 55 2400 35 1/7
1009203 125 STH 180 55 2400 35 1/7
1009206 125 STHL 180 55 2400 35 1/7
—
1009204 1258V 180 55 2400 35 1/7
1009207 125S 12V 165 52 2300 34 1/7
=
Domovni axialni ventilator =
omaovni axiatni venu y D S ==
) . ey
se sitkou proti hmyzu, IP34 —
Pratok - -
Obrazek Nazev Funkce vzduchu JlaK Otgcky rlluemes: Bal./ks
(Pa) (min-1) 3m dBA
(m3/h)
1009301 150S 292 86 2400 38 1/6
1009305 150 SL 292 86 2400 38 1/6
1009302 150 ST 292 86 2400 38 1/6
1009303 150 STL 292 86 2400 38 1/6
1009306 150 STH 292 86 2400 38 1/6
1009062 150 STHL 292 86 2400 38 1/6
1009304 150 SV 292 86 2400 38 1/6






