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DOMOVNÍ VENTILÁTORY - NÁSTĚNNÉ
Do koupelen a toalet, odsávání přes zeď

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009030 100 M 98 35 2300 34 1 / 16

1009031 100 ML 98 35 2300 34 1 / 16

1009034 100 MT 98 35 2300 34 1 / 16

1009032 100 MTL 98 35 2300 34 1 / 16

1009036 100 MTH 98 35 2300 34 1 / 16

1009555 100 M turbo 128 40 2300 37 1 / 16

1009038 100 MTL turbo 128 40 2300 37 1 / 16

1009047 100 MVT 98 35 2300 34 1 / 16

1009033 100 MTP 98 35 2300 34 1 / 16

Domovní axiální ventilátory
základní model ventilátoru, IP34

100
mm TYP   M

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009101 125 M 185 55 2400 35 1 / 8

1009102 125 ML 185 55 2400 35 1 / 8

1009103 125 MT 185 55 2400 35 1 / 8

1009104 125 MTL 185 55 2400 35 1 / 8

1009105 125 MTP 185 55 2400 35 1 / 8

Domovní axiální ventilátory
základní model ventilátoru, IP34

125
mm

Obrázek Obj. č. Název Funkce
Průtok 

vzduchu
(m3/h)

Tlak
(Pa)

Otáčky
(min-1)

Hlučnost
3m dBA Bal./ks  

1009110 150 M 295 88 2400 39 1 / 8

1009111 150 ML 295 88 2400 39 1 / 8

1009113 150 MTL 295 88 2400 39 1 / 8

1009278 150 MTP 295 88 2400 39 1 / 8

Domovní axiální ventilátory
základní model ventilátoru, IP34

150
mm

Příslušenství:
Obj.
číslo

TYP
(série)

1009901 KO 100 zp. klapka 100 mm

1009902 KO 125 zp. klapka 125 mm

1009905 KO 150 zp. klapka 150 mm

Kompletní technickou specifi kaci,
rozměrový výkres, schéma zapojení
a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY:

100 M
 Příklady použití

TYP   M

TYP   M
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