DOMOVNI VENTILATORY - NASTENNE

Do koupelen a toalet, odsavani pres zed'

PTTRPR Ventilator LD
Domovni axialni ventilatory o v
§ gelnim krytem, P34 I.D g " LD -plastovybilykryt
m LDS -plastovy stribrny kryt
Pratok - - B o
Obrazek Nazev Funkce vzduchu iR Otgcky glllicnost Bal./ks = DA 'h“n'kovy kryt
(Pa) (min-1) 3m dBA
(m?/h)
1009050 100 LD 88 33 2300 33 1/12
= Priklad pouziti - kuchyné

TOP | 1009051 100LDL 88 33 2300 33 1/12
1009052 100 LDT 88 33 2300 33 1/12
TOP | 1009057 100LDTL 88 33 2300 33 1/12
; 1009061 100 LDTHL 88 33 2300 33 1/12
) 1009053 100 LDS 88 33 2300 33 1/12
= } 1009055 100 LDA 88 33 2300 33 1/12
= } 1009056 100 LDAL 88 33 2300 33 1/12
= } 1009058 100 LDAT 88 33 2300 33 1/12
TP | } 1009059 100 LDATL 88 33 2300 33 1712
= } 1009060 100 LDATHL 88 33 2300 33 1/12
= } 1009272 100 LDAVL 88 33 2300 33 1/12

Domovni axialni ventilatory o v
S ¢elnim krytem, IP34 I_D

Pratok i -
Obrazek Nazev Funkce vzduchu ULE Otgcky jlllicnost Bal./ks
(m¥/h) (Pa)  (min-1) 3m dBA . . )
Prislusenstvi:
1009250 125LD 167 50 2400 34 1/6
Obj. TYP
1009251 125 LDL 167 50 2400 34 1/6 SELD L)
1009901 KO 100 zp. klapka 100 mm
1009254 125LDTL 167 50 2400 34 1/6 1009902 KO 125 2p. klapka 125 mm
1009257 125LDTHL 167 50 2400 34 1/6 1009905 KO 150 zp. klapka 150 mm
) © 11009274 125LDV 167 50 2400 34 1/6 ’
— //
== } 1009255 125LDA 167 50 2400 34 1/6
- [
== } 1009252 125 LDAL 167 50 2400 34 1/6 '
- } 1009256 125 LDATL 167 50 2400 34 1/6 /
== } 1009258 125 LDATHL 167 50 2400 34 1/6

Kompletni technickou specifikaci,
rozmérovy vykres, schéma zapojeni
a dalsi informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336

info@eleman.cz
v www.eleman.cz

91





