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ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ - ZSF

ZSF

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v025 2x 400 V / 16 A / 5p Pouze vydrátovaná

v026 2x 400 V / 16 A / 5p - 2x PL7 B16/3

v026-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p - 2x PL6 B16/3

v027 2x 400 V / 16 A / 5p - 1x PL7 B16/3

v027-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p - 1x PL6 B16/3

v028 2x 400 V / 16 A / 5p 1x PF7 40/4/003 1x PL7 B16/3

v028-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p 1x PF6 40/4/003 1x PL6 B16/3

IP44
IK08

Halogen
free

UV
650°C

9

215

245

150

Rozměry (mm)

Výška 245

Šířka 215

Hloubka 150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

IP44
IK08

Halogen
free

UV
650°C

9

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v262 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p Pouze vydrátovaná

v264 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v264-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

IP44
IK08

Halogen
free

UV
650°C

6

215

330

150

Rozměry (mm)

Výška 330

Šířka 215

Hloubka 150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

125

490

107

Rozměry (mm)

Výška 490

Šířka 125

Hloubka 107

Použité pouzdro: 3950

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v400 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p Pouze vydrátovaná

v405 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v405-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

v4051 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL7 B16/3

1x PL7 B16/1

v4051-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL6 B16/3

1x PL6 B16/1

v410 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p 1x PF7 40/4/003 1x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v410-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p 1x PF6 40/4/003 1x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

IP65
IK08

Halogen
free

UV
650°C

9

215

330

150

Rozměry (mm)

Výška 330

Šířka 215

Hloubka 150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v4106 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p 1x PF7 40/4/003 1x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v4106-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p 1x PF6 40/4/003 1x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

TOP

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ - ZSF

ZSF

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v599 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p 1x PF7 40/4/003 2x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v599-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
2x 230 V / 16 A / 3p 1x PF6 40/4/003 2x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

IP44
IK08

Halogen
free

UV
650°C

16

330

330

155

Rozměry (mm)

Výška 330

Šířka 330

Hloubka 155

Použité pouzdro: 3974

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

4+

Extra
Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
4 volné moduly

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v512 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p Pouze vydrátovaná

v515 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v515-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

v516 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL7 B16/3

3x PL7 B16/1

v516-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL6 B16/3

3x PL6 B16/1

v520 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p 1x PF7 40/4/003 1x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v520-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
3x 230 V / 16 A / 3p 1x PF6 40/4/003 1x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

IP44
IK08

Halogen
free

UV
650°C

9

215

330

150

Rozměry (mm)

Výška 330

Šířka 215

Hloubka 150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č. Zásuvky Chránič Jističe

v1117 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p Pouze vydrátovaná

v1118 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v1118-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

v1119 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL7 B16/3

4x PL7 B16/1

v1119-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p - 1x PL6 B16/3

4x PL6 B16/1

v1120 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v1120-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p - 2x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

v1122 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p 1x PF7 40/4/003 1x PL7 B16/3

2x PL7 B16/1

v1122-6kA 2x 400 V / 16 A / 5p
4x 230 V / 16 A / 3p 1x PF6 40/4/003 1x PL6 B16/3

2x PL6 B16/1

IP44
IK08

Halogen
free

UV
650°C

9

215

330

150

Rozměry (mm)

Výška 330

Šířka 215

Hloubka 150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

TOP
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